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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la manera que la construcción de reservorio 

incrementa la productividad agrícola de la Comunidald Campesina de Tulpuy Distrito de 

Chelcras – Huaura - Lima, 2021. Metoldología: Enfoque cuantitaltivo, de nivel 

correllacional, diseño no expelrimental y de línea transversal; la población benleficiaria del 

estudio es finita y estará comprendida por N=80 colaborladores los cuales son los 

principales respolnsables de la realizlación de las actividades y/o ejeculciones, la muestra 

tendrá el mismo tamaño de la población (M=80). Resultados: Es decir, la construcción 

de reservorio incrementa la productividad agrícola de la Comulnidad Campesina de 

Tulpuy Distrito de Checras – Huaura - Lima, 2021. Además, la correlalción Rlho de 

Spearmaln es de 0.967, y dle acuelrdo a la escalla de Bisquerlra dicha corrlelación es 

posiltiva y muy alta. Conclusión: La signilficancia asinltótica (0,000) es melnor que el 

nivlel de signilficlación (0,05); se rechlaza la hipóltesis nula y se acelpta la hipóltesis alterlna 

(hipótesils general). Es delcir, la construcción de reservorio incrementa la productividad 

agrícola, de la Comunidad Campesina de Tulpuy Distrito de Checras – Huaura – Lima. 

la construcción de reservorio incrementa la productilvidad agrícola, de la Comunidad 

Campesina de Tulpuy Distrlito de Checras – Huaura - Lima, 2021. el caudal de agua 

incrementa la productividad agrícola, de la Comunildad Campesina de Tulpuy Distrlito de 

Checras – Hualura - Lilma, 2021 la caja de válvulas incrementa la productividad agrícola, 

de la Comunidlad Campesina de Tulpuy Distrito de Checras – Huaura - Lima, 2021”. 

 

Palabras clave: productividad agrícola, construcción de reservorio, caudal de Agua, caja 

de válvulas, diseño de reservorio.  
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ABSTRACT 

 

Objective: “To determine how the construction of a reservoir increases agricultural 

productivity in the Tulpuy Peasant Community, District of Checras - Huaura - Lima, 

2021. Methodology: Quantitative apprloach, correlatlional level, non-experimental design 

and cross-sectionlal line; the beneficiary poplulation of the study is finite and will consist 

of N=80 collaborators who are mainly responsible for carrying out the activities and/or 

executions; the sample will have the same size as the population (M=80) Results: That 

is, the construction of a reservoir increases agricultural productivity in the Tulpuy Peasant 

Community, District of Checras - Huaura - Lima, 2021. In addiltion, the Spearmlan's Rho 

correllation is 0.967, and accorlding to Bisquelrra's scale, this corrlelation is positilve and 

very high. Conclusion: The asylmptotic significalnce (0.000) is lower thlan the 

signiflicance level (0.05); the nlull hypothelsis is rejlected and the altelrnaltive hypolthesis 

(general hypothesis) is alccelpted. That is, thle consltruction of a reservoir increases 

agricultural productivity, of the Peasant Community of Tulpuy District of Checras - 

Huaura - Lima. the construction of a reservoir increases agricultural productivity, of the 

Peasant Community of Tulpuy District of Checras - Huaura - Lima, 2021. the water flow 

increases agricultural productivity, of the Peasant Community of Tulpuy District of 

Checras - Huaura - Lima, 2021 the valve box increases agricultural productivity, of the 

Peasant Community of Tulpuy District of Checras - Huaura - Lima, 2021”. 

 

Keywords: agricultural productivity, reservoir construction, water flow, valve box, 

reservoir design, reservoir design. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de Invelstigación es de impolrtancia debido que el reservorio 

Ucunay servirá a los pobladores de la localidad; serán beneficiados debido que 

incrementaran su frontera agrícola y por ende incrementaran la productividad  y sus 

ingresos económicos de la producción agropecuaria, además con la presencia de este 

estudio se tendrá productores con mayor productividad y de esta manera el desarrollo 

del presente proyecto contribuirá en el bienestar y el desarrollo de los pobladores 

debido que  contarán con un reservorio en perfectas condiciones y así contribuirá en 

el desarrollo de la cadenas productivas agropecuarias y como consecuencia se ellevará 

el nivlel socio econólmico de los poblladores de la comunidad campesina de Tulpuy 

del distrito de Checras. 

 

La deficiencia de agua en las parcelas de los productores se ha tornado en un problema 

álgido, esto dado a que  actualmente no abastece eficientemente con el agua para todos 

los productores, en consecuencia no se aumenta la frontera agrícola y la productividad 

de los cultivos y la actividad pecuaria, es así que la realización del presente proyecto 

es necesario  la presencia del estado y de esta manera ayudar en la solución del  

problema de la baja producción y productividad agropecuaria en la comlunidadlde 

Tulpuy del Disltrito de Chelcras, prolvincia de Hualura, departamenlto de Lima y por 

enlde mejolrar la calidald de vida dle los pobladores de la comunidad indicada. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

A nlivel mulndial, con el cambio de la globalización mundial se ha iniciado un 

constante desafío en el medioambiental donde se encuentra alterando los cambios 

climáticos motivo por el cual las constantes precipitaciones en algunos lugares y estiaje 

en otros es por eso que los reservorios, represas y otras infraestructuras fluviales se 

encuentran en constante construcciones con la finalidad de contrarrestar y no desabastecer 

a los sectores agrícolas y habitantes de los lugares afectados se incrementará el 

rendilmiento de agua para irriglación y potlable con ello se pretelnde ahlorrar el líquildo, 

usar controladamente para las necesidades humanas y cotidianas. 

A nivel del país, a nivel de todo los departamentos del Perú no cuentan con 

reservorios de regadíos sin embargo si cuentan con reservorios de agua potable entonces 

hablando del total de construcciones de estas infraestructuras se cuenta con 

aproximadamente 800 reservorios los cuales cumplen con las condiciones mínimas 

permitidas según reglamentos donde se encuentran incluida represas más grandes los 

cuales están registradas en La Comisión Internacilonal de Grlandes Presas (Internatlional 

Commlission on Large Dams – ICOLD), es una ONG internlacional que provee un foro 

plara el intercambio de conocimientos y experilencias en ingeniería de presas, estas 

grandes presas se ubican en la parte central del Perú con la finalidad de evitar desastres 

naturales y generar electricidad para algunos pueblos aledaños que carecen de servicios 

eléctricos también de ellos aprovechan para irrigar los terrenos agrícolas donde producen 

variedades de productos nativos y oriundos. 

http://www.icold-cigb.net/
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En la comunidad campesina de Tulpuy los habitantes se dedican a la producción 

de frutas y tubérculos los cuales carecen de irrigación en tiempos de estiajes motivo por 

el cual disminuye su productividad de siembra y los productos de desarrollan al 100% de 

su producción además no se puede incrementar los frentes de terrenos agrícolas debido a 

que las plantas no se desarrollan adecuadamente por lo tanto el servicio de irrigación es 

sumamente importante ya que mitigara el problema identificado motivo por el cual se 

plantea una solución del  problema de la baja producción y productividad agropecuaria 

en la comulnidad de “Tulpuy del Distrito de Checras, provincia de Huaura, mediante la 

construcción de un reservorio para irrigación de terrenos agrícolas.  

Dulrante la estaldía en la oblra del distrito se idenltificó los probllemas que atralviesa 

el puleblo los cuales se detlallan a continuación: Rendlimiento de agua por mlayor tiempo, 

baja capacidad de riego y decrecliente eficiencia de riego para los semlbríos,  

1.2. Formulalción del problema 

1.2.1. Problema general  

¿De qué malnera la construclción de reservolrio incrementará la produlctividad 

agrícola, de la Comunidad Campesina de Tulpuy Distrlito de Checras – Hulaura - 

Lima, 2021? 

1.2.2. Problelmas Específicos 

✓ ¿De qué manera   el diseño del reservorio incrementará la productividad 

agrícola, de la Comunidad Campesina de Tulpuy Distrito de Checras – 

Huaura - Lima, 2021? 
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✓ ¿De qué manera   el caudal de agua   incrementará la prodluctlividad agrícola, 

de la Comulnidald Campelsina de Tulpuy Dlistrito de Checras – Huaura - 

Lima, 2021? 

✓ ¿De qué manera   la caja de válvulas incrementará la productividad agrícola, 

de la Comunildad Camlpesilna de Tulpuy Distrito de Checras – Huaura - 

Lima, 2021? 

1.3.  Objetivo de la investligación 

1.3.1. Objetivo genelral 

Deterlminar la manera que la construcclión de reservorio incrementa la 

productividad agrícola, de la Comunidad Campesina de Tulpuy Distlrito de 

Checras – Hualura - Lima, 2021. 

1.3.2.   Objetivlos específicos         

✓ Determinar la manera que el diseño del reservorio incrementa la 

productivlidad agrícola, de la Comunidad Campesina de Tulpuy Disltrito 

de Checras – Hluaura - Lima, 2021. 

✓ Delterminar la manera que el caudal de agua   incrementa la productividad 

agrícola, de la Comulnidad Campesina de Tulpuy Dilstrito de Checras – 

Huaura - Lima, 2021. 

✓ Determinar la manera que la caja de válvulas incrementa la prodluctividad 

agrícolla, de la Comunildad Camlpesina de Tulpuy Dlistrito de Checras – 

Huaulra - Lima, 2021. 
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1.4. Justificación de la investigación 

Nuestra invlestigación es de suma importancia debido a que este nuevo reservorio 

beneficiará a los pobladores que incrementen su frontera agrícola por lo tanto 

incrementaran la productividad y la producción será constantes de calidad 

adquiriendo precio estable en el mercado, además con la presencia del proyecto se 

tendrá productores con mayor productividad y de esta manera el desarrollo del 

presente proyecto contribuirá en el bienestar y el desarrollo de los pobladores debido 

que  contarán con un reservorio en perfectas condiciones y así contribuirá en el 

desarrollo de la cadenas productivas agropecuarias y como consecuencia se llevará el 

nivel socio económico de los pobladores de la comunidad campesina de Tulpuy del 

distrito de Checras. La deficiencia de agua en las parcelas de los productores se ha 

tornado en un problema álgido, esto dado a que actualmente no abastece 

eficientemente con el agua para todos los productores, en consecuencia, no se 

aumenta la frontera agrícola y la productividad de los cultivos y la actividad pecuaria, 

es así que la realización del presente proyecto es necesario la presencia del estado y 

de esta manera ayudar en la solución del problema de la baja producción y 

productividad agropecuaria. 

1.5. Delimitación del estudio 

✓ Delimitación espacial 

Lla invlestigación se llevlará a cabo en la comulnidad campesina de Tulpuy en el 

distrilto de Checras. 
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✓ Delimitación temporal 

La inlvestigación se llevlará a cablo entre los mleses de junlio y novilembre del añlo 

2021. En ellla se consildera los reglistros de los disltintos acontecilmientos que se haln 

preselntado en llos periodlos de tiemlpo referlenciados; así tamlbién encuelstas a los 

comuneros de la zlona.  

✓ Delimitlación social 

Llas perslonas que participlaron en la investiglación son: 

- El telsista  

- Asesor de tesis 

1.6. Viabillidad del estudio  

La dispolnibilidad de informlación nlo es un flactor lilmitante para el desarlrollo de 

la investiglación, ya qlue se culenta con los reglistros doculmentarios. Lols recurlsos para 

dicha investilgación tampolco representlan un factor limiltante, debidlo a que nlo se 

reallizarán experlimentos que requileren matelriales técnilcos especiallizados.” 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1      Antecedentes de la investigación  

2.1.1. Antecedentes Internacionales  

Alvarado & Laguna (2019) con su tlesis: “Estudio de Pre-Factibilidad de 

la construcción de un reselrvorio y su sistlema de abastecimiento de algua, con 

finles de rielgo, para la produclción de cañla de Azúcar en Finlca Rosario - San 

Diego Ingenio Montelimar”. En su tesis de maestría, Universidad Nacional de 

Ingeniería, realizada en la Universlidad Nacionlal de Ingenilería de Malnagua- 

Nicaragula. Plantea el objetiv : Estudio pre - factilbilidad para la constrlucción de 

un embalse de riego y sistelma de abastelcimiento de agua para la prolducción de 

caña de azúlcar en Finca Rosario - San Diego Ingenio Montelimar. Identificar las 

necesidades de riego para la produlcción de caña de azúlcar en las fincas de Rosario 

y Santiago ya que estas fincas han reducido su superficie debido a los bajos 

rendimientos por tonelada/ha (TM/HA) en el verano”. 

Quintero (2017) con su telsis: “Diseñlo de un sistelma de riego con 

reservlorio como alternativa de aprovechlamiento de aguas lluvias en la 

Universidad Franlcisco de Paula Santander Ocaña”, realizalda en la Universidad 

Francisclo de Paula Santander-Ocaña-Colombia. Plantela con el objetlivo: “Diseñar 

un sisltema de riego con reservorio como alterlnativa de aprovechamiento de alguas 

lluvias en la Universlidad Francisco de Paulla Santander Ocaña” Concluye 

diciendo: 
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Dado que la estimación del área regada es un método iteraltivo, que 

depende de la cantidad de agua requerida por el cultlivo y la capacidad de retención 

de agua (agua disponible) del embalse, la determinación de su capacidad máxima 

depende de la topografía, mediciones, suministros de agua de invilerno. y la altura 

máxima de la presa. 

Margarita & Toapanta (2015)con su telsis: “Mejoramliento de la 

condulcción, reservolrio y distribucilón de agua parla rielgo en la comlunidad Las 

Cochlas” realizada en la Unilversidad Celntral del Ecluador, Quito, Ecualdor. 

Pllantea con el objetilvo: “Mejlorar la condlucción, reservlorio y distrilbución del 

agua para rieglo en la comulnidad “LAS COlCHAS” mejoramliento que permitirá 

optimizar las estructulras hidráullicas para el rieglo en la zonla del prloyecto”. 

Concluye diciendo: 

✓ Esta tesis contribuye a generar oportunidades laborales para toda 

la comunidad de Las Cochas, en especial los vínculos 

socioeconómicos ante los pobladores. 

✓ El aglua y el suelo son aptos para la planificación de cultivlos 

porque mejoran la calildad de cultivos como maíz, papa, cebolleta, 

frijol... y contribuyen a la economía de la comunidad.  

✓ Se implementó un programa de cultivo con prodluctos de la zona. 

El cultivo requiere un caudal caractelrístico aceptlable de 0,6 l/s/ a 

y una superficie regada de 17,48 ha, por lo que un móldulo de riego 

de 11,80 l/s.  
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✓ Para mlejorar la callidad del agua de rilego a la forma ovalada 

permitida de 16 l/s, se cololca un cajón de arena frente al óvalo, el 

caudal frente al óvallo es de 32 l/s. 

✓ El estudio de la costura muestra que, debido a la superficie 

irregular, la costura debe protegerse con geotextiles punzonados de 

un peso mínimo de 200 g/m². 

✓ El agua de riego se distribuirá según el sistema de turnos, 

distribuido por los regantes y acordado previamente con la 

comunidad. 

Velásquez, (2016) con la tesis: “Análilsis de los métodos actulales, para 

incrementar la productilvidad, en una fáblrica de velas aromáticas”, realizlado en 

la Univelrsidad San Carlos de Guatemala. Plalntea con el objeltivo: “Increlmentar 

la productlividad en la fabrlicación de velas aromláticas al apllicar nulevos mlétodos 

de trablajo”. El método de trabajo es el siguiente: el tiempo de ataque se registra 

en segundos de la vela, se registra en la boleta de registro mediante el método del 

cronómetro y se reinicia a cero para que se pueda determinar con mayor precisión 

el número de velas. Invierta tiempo para tomar una acción. El artículo finaliza con 

la siguiente afirmación: Analizando los métodos de trabajo actuales, se encuentra 

que los hábitos del método experiencial y la experiencia de los empleados son los 

factores determinantes que dificultan el proceso de producción, por lo que existe 

una oportunidad para mejorar el método y simplificar la obra. 
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Córdova y Meza, (2017) con la tesis: “Factolres de Productividad y 

Competitividad de las emprelsas apoyadas por el Fondo Emplrender en la ciudad 

de Sanltiago de Cali entre 2004 – 2008”, reallizado en la Univelrsidad del Valle. 

Planltea con el objeltivo: “Conocer y anlalizar la productilvidad y completitividad 

que han loglrado las empresas creladas con capital selmilla del fondo emlprender 

en la ciuldad de Santiago de Cali durlante los años 2004 al 2008”. La metodlología 

de esta telsis es el hecho de que el aumento de la productividad de los trabajladores 

manluales ya no puede crear riqueza por sí mismos. La Revoluclión de la 

Productivlidad fue víctima de su propia victoria. A parltir de ahora, lo que importa 

es la productilvidad de los trabajadolres no físicos. Esto requiere la aplicación del 

conocimiento al conocimiento. El artículo finaliza afirmando que es imperativo 

que los empresarios y emprendedores tengan una correcta comprensión de los 

conceptos de productividad y competitividad, pues se ha constatado que estos 

fundamentos no se aplican y que las estrategias no son suficientes. Recursos 

diseñados para facilitar la creación de un negocio como capital, fomentar el 

espíritu empresarial y permitir la revitalización de la estructura empresarial social 

vibrante y comprometida en Cali, donde los esfuerzos de liderazgo corporativo 

conducen a la consolidación de sus negocios.  

Romero (2015), con la tesis: “Aumlento de la produlctividad en línea de 

envalsado de la planlta los Cortijos de cervecería polar”, realilzado en la 

Univerlsidad Simóln Bolívar, pllantea con el obljetivo: “Aumentar la prloductividad 

de la línea 2 de envasado de cervleza y malta de planta los Cortlijos de cervecería 

polar C.A.”.  La metlodología del trabajo es tal que en el proceso de mejora, un 
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enfoque sistemático puede lograr los mejores resultados en la solución del 

problema. Por ello, a lo largo de los años se han desalrrollado diversos mlétodos 

de estandarización del procleso de mejora en pos de la mejora contilnua en las 

empresas. Dos métodos para la mejora continua son: el método DMAIC y el ciclo 

de Deming. El artículo finaliza con la afirmación: El análisis de las pruebas de 

tiempo de inactividad y la inspección visual de los movimientos de la máquina 

llenadora le permite recomendar mejoras a su línea de producción, reduciendo así 

los índices de tiempo de inactividad de la máquina llenadora y aumentando la 

productividad. Con base en las pruebas de tiempo de inactividad de la llenadora, 

se encontró que el porcentaje de tiempo de inactividad debe reducirse calibrando 

el ancho de la banda y la velocidad de la sección, así como el sensor de velocidad 

del riel. Con estas recomendaciones podrás eliminar los tiempos de inactividad 

por caída de botellas en diferentes áreas de la estación de servicio. 

2.1.2. Anteceldentes nacionales  

Cruz (2018) con slu tlesis: “Diselño de un reservorlio aployado de colncreto 

arlmado medilante los métlodos de elemenltos finlitos y Portlalnd Cement 

Assolciation, provinclia de Hularal –Lima, 2018”, realilzada en la Universlidad 

Privada Clesar Vallejlo. Plantea con el obljetivo: plalntear y reconocer un método 

favorlable palra el diselño de un reslervorio apoylado de conlcreto alrmado. El 

mlétoldo utilizado en la investigación es la inferencia hipotética. El resultado 

principal es que el méltodo de elemlentos filnitos proporciona una aproximación 

más realista que el método de la Asociación de Cemento Portland al calcular el 

impacto mecánico de un tanque de hormigón armado con soporte circular. Lols 
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resultados de las pruelbas muestraln que el método de elemelntos finitos es más 

ventajoso que el métloldo de la Asociación de Cemento Portland al comparar los 

dos métodos de diseño porque es más preciso en el cálculo de los efectos 

mecánicos, colmo la fulerza sísmica, la fuerza de inerclia y la vibración estructural. 

y salpicaduras. el agua, si no se tiene en cuenta, puede hacer que la estructura se 

derrumbe”. 

Onofre (2014)con su tesis: “Procledimiento conlstructivo de tlanques 

rectos en la pllanta de tratalmiento de aguas residulales Atoltonilco”, realizado en 

la Universlidad Nacional Autonloma de México, Mexico, D.F. Plantea con el 

objetivo: Los talnques rectos en las Plalntas de Tratamiento de Aguas Rlesiduales 

PTAR tienlen gran implortancia debildo a que se implemlentan en toldos los 

prolcesos de tratamlientos de agua reslidual, sin elmbalrgo no existen malnuales 

relatilvos a los procesos constrluctivos y tamlpoco de las especificlaciones de 

detalle. Deblido a la importlancia de este tilpo de estruclturas, el artículo deslcribe 

el proceso de construcción, así como los materiales utilizados para construir el 

tanque simple de hormiglón armado, que forma parte del tratamiento prilmario y 

secundalrio del Edificio Planta de Tratamientlo de Aguas Residuales de Atotonilco. 

Concluyó: “El sistema conlstructivo es uno de los más avanzlados que se 

implelmentarán en México y los métodos, técnicas e inforlmación que se brinda 

contribuirán a la especialización de los ingenieros civiles, en esta área habrá más 

interés en el futuro. no solo en Mléxico sino en todo el mlundo para garlantizar el 

acceso al agua para las generaciones futluras. Teniendo en cuenta todas las 

consideraciones presentadas, este procedimiento de construcción es aplicable a 
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cualquier tanque de agua y brinda una visión gen leral de la construclción simple 

de tanqules en la planta de tratlamiento de Atotlonilco, sin embargo, este 

procedimiento de construcción es aplicable a cualquier plantla de tratamiento de 

aguas residulales o planta de tratalmiento de agua.  

Uchupe (2020) con su tesis: “Diseño E Instalalción De Reselrvorios 

Móviles Para Riego En Habilitlación Urbana Alto Piura - Provinlcia De Piura, 

Piura”, realizada en la Universidad Naciolnal Agraria la Molina, Perú. Plantea el 

objetivo:  principal del presente estudio es exploner el diseño, instalaclión y 

evalualción de reservorios móviles plara fines de riego en la halbilitación urbana 

Alto Piura. La primlera parte del trabajo incluye una reseña biblilográfica, en la 

que se enumeran concleptos como las necesidades de agua del jalrdín, el agua de 

riego, los tanques de almacenamiento y el uso de aguas resilduales tratadas. Se han 

explicado conlceptos básicos, se han descrito métodos de resolución de problemas 

en campo, se han optimizado costos operativos de rielgo de áreas velrdes, se ha 

propuesto y desarrollado la calidad de Embalses portátiles y usos de aguas 

residuales para este fin. Después del tratamiento de rehidratación. Este método 

conslta de tres fases: la fase de diseño, la fase de instalación y la fase de evaluación. 

Al finalizar el trabajo se concluyó que, en base a los resultlados obtenidos durante 

la fase de evaluaclión, se pudo realizar efectivamente el diseño, instalalción y 

evalluación del tanque móvil. 

(Mauricio, 2019), “Establelcer la relacilón dle la conlstrucción de 

reserlvorio y el sistelma de rieglo en el dlistrito de Cajalmarquilla -Bollognesi – 

Anclash, 20l19”. Métodos: Se recolectó una población de 4 meses y se diseñó 
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como un estudio correlacional, cuantitativo, longitudinal e interpretativo. 

Resultado: Mensualmente se calcula el diseño de un embalse de 1700 metros 

cúbicos para riego. Los retrasos en la planificación de eventos son: 100 horas en 

enero, 16,26 horas en febrero, 19 horas en marzo, 15 horas en abril. Los costos y 

presupuestos se asignan de la siguiente manera: enero 205 585 soles, febrero 177 

666 soles, marzo 256 399 soles, abril 231 562 modelo de estudio (X-Y) Sistlema 

de riego (Y) = 1.48 0.46 (Construcción del tanque), 40% Correlación, Hipótesis 

Conclusión: La construcción del embalse no tiene nada que ver coln el sisltema de 

riego en el disltrito de Cajlamarquilla-Bololgnesi-Ancalsh, 2019. 

Zuloeta et al. (2019) con su tesis titulada “Implementalción de los 

dashbolard para mejorar la productivlidad de la obra: Rehabililtación de la 

proteclción del perímeltro del terreno de la Univerlsidad Naciolnal de Pilura 

colindalnte con la marlgen izquielrda del Río Piura” presentada en la Ulniversidad 

Perualna de Ciencias Aplilcadas, realizada con la finalidlad de obtener el título 

prlofesional de ingeniería industrial, plantea el obljetivo de calcular la 

implementación de Dashboard el cual permite la mejolra de la productivllidad de 

toda obra la cual está centrada en la Rehabilitación del cerco perimétrico de un 

parcela de terreno. Su metodología utiliza un diseño no empírico cuantitativo 

adecuado a un período de tiempo, ya que se realizaron encuestas y recolección de 

datos durante 2 meses y un tratamiento experimental experimental sobre una 

muestra de 82 colaboradores. Los resultados se basan en cálculos con costos 

laborales totales S/3 284 097.91, sin embargo, para asegurar que se mantenga la 

ganancia final del 10 %, el autor ha aumentado la productividad en un 53 % a la 
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tasa agregada para todos los trabajos. investigación; Luego de un tedioso proceso, 

luego de culminar la investigación, el autor confirma que se ha reducido a un solo 

S/2'997.275.46, capacidad muy grande, ideal para seguir recomendando, buscar 

mejoras para aumentar el rendimiento. 

Aliaga (2021) con su tlesis titulalda “Mejorla de la productivildad en el álrea 

de costlura de una plalnta de confeclciones utillizando la metodología de Ingleniería 

de métoldos” realizalda en la Universidlad Peruanla de Ciencials Aplicladas como 

respuesta a su problema propuesto plantea el objetivo incrementar la 

productivlidad en el álrea de costlura de la plalnta de conflecciones mediante el 

método de ingenilería, Su metodología aplica un diseño no empírico de 

correlación, patrones cuantitativos durante un período de tiempo, y dado que la 

encuesta y la recopilación de datos se realizaron durante un período piloto de 5 

meses, se convirtió en un estudio longitudinal. Se ensayó una muestra de 38 

asociados. Después del procesamiento estadístico, los autores concluyeron que el 

rendimiento se redujo debido a problemas de recursos, sin embargo, se utilizó un 

enfoque de ingeniería estratégica para evaluar la ganancia de rendimiento con el 

fin de mantener la eficiencia, con un enfoque en la optimización de recursos.  

 

2.2.1. Construcción de reservorio 

Según, Hidalgo (2010) nos dice que; la construcción de las grandes 

represas y reservorios es producto de una mejora continua y nace a partir de una 

necesidad de una cierta cantidad de habitantes con la condición de meljorar su 

calidad de vida, producción, rentabilidad y obtener mejores beneficios y esto sirva 
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como soporte a su canasta básica familiar donde todo los miembros se encuentren 

estables. Para la construcción de una infraestructura es necesario tener en cuenta 

una planificación y tiempo de preparación para realizar los planos de acuerdo a 

los diseños con capacidad de irrigación y cálculo de caudal para regular las salidas 

de agua se instala algunas válvulas donde constantemente son reguladas para 

irrigar plantaciones de productos oriundos del lugar o canalización de agua 

potable la diferencia solo es estructural y otros accesorios. 

La constrlucción de un rleservorio invollucra básicalmente dos tipos de 

diselños: 

Estructural: Se refliere a un sistelma de muros (barreras) que se utilizará colmo 

presa, su funlción es impedir el flujo naltural del área de formación de la presa 

(estanque o embalse). Este mulro, dependielndo del tamlaño de la sorpresa, 

especiallmente de la altura o la prolfundidad del tanque, puelde ser desde el mlás 

simple (encofrado de madera o muros de tierra o piedra) hasta muros de 

contención de hormigón armado de acero de gran tamaño. La presa se utiliza para 

generar electricidad. 

Hidráulico: especifique el tamaño requerido para la tubería de energía y 

administre el nivel de almacenamiento. Por ello, es importante conocer la 

pluviometría en la zonla donde se ubica la plresa y disponer de un sistema de 

válvula, rebosadero o combinado para gestionar el nivel del embalse y evitar la 

sobrecarga de la prelsa. 
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En el caso de un reservorio de riego, hay que anotar la cant lidad de agua 

almacelnada en función de la superfilcie de la zona de riego. Luego, debe encontrar 

un sitio de represa adecuado, horizontal a la dirección del flujo de agua y una 

ubicación geológica adecuada, es decir, sin piedra triturada o paredes de piedra 

triturada, esto significará el aumento del costo del cemento, geomembrana, etc. es 

necesario para encontrar la ubicación del muro, de modo que pueda construirse 

sin pruebas exhaustivas de los cimientos y anclajes correspondientes al fondo del 

canal y al muro. Se dispondrán muros al final del tramo bajo, donde se pueda 

retener el agua, formando un estanque de tamaño suficiente para proporcionar la 

reserva necesaria, sin lugar donde la pared del canal no tenga riesgo de derrumbe 

o desbordamiento. Lo mejor es encontrar un lugar con mucha roca o un lugar con 

suelo arcilloso. Para evitlar filtracionles de agua por el fonldo y talud, se 

recomienda compactar la zona del embalse y protegerlo con polietileno. Durante 

la construcción, el lugar de trabajo debe mantenerse lo más seco posible en todas 

las etapas. Además, la pared debe tener válvulas de seguridad, estas válvulas y el 

sistema hidráulico permiten que la corriente eléctrica fluya a través de la pared sin 

crear demasiada presión antes de terminar toda la pared. Si se construye una presa 

frente a un sitio de rielgo, entonces se puede uslar la presión de la gravedlad para 

el riego. De lo contrario, habrá que bombear agua para las operaciones de riego. 

Calildad de matleriales emplelados para la conlstrucción de prelsas: 

Es mejor utilizar materliales con un alto contenido de arcillla (excepto 

suelos expandidos) para la construcción de represas. Las mejores son las que 
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tienen un 40% de arcilla. Por otro lado, los materiales de arena con un contenido 

de arcilla inferior al 20% no son adecualdos para la construlcción de reprelsas.  

Tabla 1.  

Materiales empleados durante la construcción de reservorios 

Clase de 

material  

Contenido de 

arcilla (%) 

Calidad del material del 

cuerpo de presa 

Arcilla 40 - 60 

Buelno, la superficie de la prelsa 

debe revestirse con algún tipo de 

protección. 

Arcilla arenosa 20 - 40 
Muy, buena no neclesita medidas 

especliales. 

Arenas 

arcillosas 
10 - 20 

Regullar, se necesita mledidas 

especialles para detelner la 

infiltlración. 

Arenas Menos de 20 
Mallo, no se admlite para la 

construclción 

s 

2.2.1.1. El diseño de reservorio 

Según Rodriguez (2016)  nos dice que; el diseño en el proceso 

constructivo prima sobre las necesidad por la cual se adapta y facilita 

el uso donde refleja la forma y brindar un mejor aspecto de todas las 

cosas además sale de lo habitual siendo así una óptima ayuda de la 

ingeniería para dar soporte al diseño pensado y plasmado en los planos 

la arquitectura es la principal responsables de realizar estos diseños 

basado en normativas, donde cada infraestructura es base de acuerdo 

a la ubicación del terreno y donde se encuentre situado el lugar de la 

construcción. El diseño constructivo también se entiende como aquel 
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propósito del material que involucra a un hombre y el contexto donde 

a través de estos procesos ideológicos se inicia la materialización de 

objetos en concreto donde el proceso técnico de la construcción se 

transforma en hechos arquitectónicos reales. 

Figura 1.  

Diseño de Reservorio para Riego 

 

Nota: Agro rural 
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Figura 2.  

Diseño de Reservorio para Riego (detalles) 

 

Nota:  Agro rural 

 

Según Ruíz (2016) nos dice que el diseño constructivo se basa en etapas 

las cuales son las siguientes:  

Etapa 1. Desarrollo de un proglrama médico arquitectólnico (PMA)  

El proceso de diseño comienza con un plan de edificio médico (PMA) 

definido por la agencia contratante que establece los servicios y espacios 
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físicos del centro médico. El programa normalmente muestra todas las 

áreas funcionales y de servicio y las dimen lsiones requeridas en metlros 

cuadrados. 

Etapa 2. Selecclión del grulpo que deslarrollará el anteprloyecto  

En esta etapa se determinan los requisitos que deben cumplir los 

especialistas que desalrrollarán el anteproyecto.  

Etapa 3. Desarrollo del anteproyecto 

A partir del plano médico del edificio, se elaboró un ante lproyecto que 

definió cómo debían organizarse los slervicios y espacilos. En este procelso 

se determina la formla y función del estlablecimiento médico.  

Las variables relacionadas con la conservación consideradas en esta 

evaluación incluyen. 

• Cómo afecta la amenaza al negocio. 

• Enfoque de diseño preliminar que tiene en cuenta el impacto de 

diferentes peligros. • Lugar. 

• Geometría. 

• Estructura del sistema, nilvel y formla de plrotección. 

• Servlicios y dependenlcias externas. 

• Elemenltos de proteccilón especiales disponibles.  

• Consideralciones especilales de disleño. 
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• Asegurar el cumplimiento de los objetivos de conservación. 

Etapa 4. Selelcción del grulpo de disleño. En eltapa se identifican los 

requisiltos que deben cumpllir los expertos que desalrrlollarán el proylelcto 

final. Seleccione un grulpo de trabajo. 

Etapa 5. Desarrollo del diselño Durante esta fase se desarrolla un estudio 

de diseño detallado: modelo, anteproyecto, especificaciones, presulpuesto 

y documenltos de licitalción. El siguliente dialgrama resume los plasos 

necelsarios. 

Figura 3.  

Flujo del Diseño Constructivo de una Infraestructura 

 
 

Nota: Diseño y construcción del proyecto  
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2.2.1.2. El caudal de agua 

Según Valencia (2015) nos dice que; el caudal es aquel volumen 

donde las cantidades en litros es sumamente importante durante un periodo 

de tiempo para seccionar una quebrada, rio, laguna, puquial cualquier 

irrigación que posteriormente se pueda almacenar y esto posteriormente se 

utilice en necesidades básicas ya sea como agua potable o agua para 

irrigación de plantaciones agrícolas, con la finalidad de incrementar la 

producción. Algunos métodos para medir el caudal se llama aforo donde 

se desarrolla diferentes formas donde la elección va depender del obljetivo 

del monitloreo dando la facilildad de acceso en tiempos los cuales se 

encuentren en supuestos donde las característilcas de la fuente suplerficial 

el cual se pretende medirl. 

Figura 4.  

Irrigación de Agua en los Terrenos Agrícolas 

  

Nota: Manual para medición de caudal 
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Según Prado (2016) nos comenta que; el caudal de agua se calcula 

de la siguiente manera de un caso real. 

Segúln lo que nos indica las Norlmas de Sanealmiento, tenlemos diferentes 

caludales a considlerar:  

Caudal prolmedio Qp = 877 x 150 / 86 4l00 = 1.52 Lps. 

Caudal máximo diario Qmld = 1.3 Qp = 1.l3 x 1.52 = 1.98 Lps  

Caudal máximo horario Qmlh = 1.8 Qp = 1.8 x 1.52 = 2.74 Lps 

El Cenltro Pobllado Rurlal CPR-Picapiledra original contlaba con un 

reservlorio de hormigón armado de forma cuadrada, ubicado a 147,35 

msnm con una capacidad de 20 metros cúbicos, que no era suficiente para 

satisfacer la demanda de agua que utilizaba el pueblo para atender. La 

infraestructura de almacenamiento debe ampliarse para garantizar un 

suministro continuo y eficiente de agua limpia y bomlbeo al reservlorio 

proyelctado TQ2. 

Parla determinar el volulmen del reslervorio prloyectado TQ2, nos 

basaremos en el sigluiente: 

De la fórmlula: VT = VA + VI + VR  

Caudal máxlimo horalrio Qmlh = 2.74 Lps x 3600 seg = 9 864 Lph 

Colmo el tiemlpo de llenlado es de 5.60 = 5hrs. 40min  

Condilciones de Operalción del Sistemla de Bolmbeo), entonces tenlemos un 

volumeln de: 

VA1 = Qmh x 5.60 = 9 864 Lph x 5.60 = 55 m3 

VA1 = Volumlen almacenado = 55 m3 
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VI = Volumlen colntra inlcendio = 0 (Para poblalción < de 10,000 

habitalntes)  

VR = Volumlen de reserlva = 25% VA1 (Para inlterrupción polr servlicio) 

De la ecuación Volulmen Almacenamiento  

(VT1): VT1 = VA1 + VI + VR = 55 + 0 + 0.25 x 55 = 69 m3 

Qlue vliene a selr el vollumen requerildo plara los 877 habitanltes 

proyelctados. 

De acuerldo a la distribucilón de los lotles de CPlR Piclapiedra, tenlemos:  

Poblalción de Slaturación: 1,393 habitlantes.  

Cauldal promedio 

Qp = 1,393 x 150 / 86 400 = 2.42 Lps. 

Caudal máximo horario 

Qmlh = 1.8 Qp = 1.8 x 2.42 = 4.36 Llps Qmlh = 4.36 Lps x 3600 seg = 15 

696 Lph 

Ell volumeln de algua requlelrido será:  

VA2 = Qmh x 5.60 = 15 696 Lph x 5.60 = 88 m3 

VT2 = VA2 + VI + VR = 88 + 0 + 0.25 x 88 = 110 m3 

Medildas Geoméltricas del Reslerlvorio Proyecltado. 

Este reselrvorio preselnta las siguielntes medlidas de dilseño:  

- Altulra málxima del nlivel de allgula = 2.8 m.  

- Balse clircular de radilo R = 2.8 m.  

- Álrea de basle del reselrlvorio AB = 24.6 m2  

- Volumlen toltal = 6l9 m3 
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Figura 5.  

Flujo de Agua Caudal 
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Nota: Ingelniería hidlráulica apliclada al diseño de la amplliación de la 

línlea de impullsión. 

 

Figura 6.  

Medidor Parshall 

 

 

Nota: Manual de Medición de Caudales 

 

Figura 7.  

Vertedero Rectangular sin Contracciones 

 

Nota: Manual de Medición de Caudales 

 

Q = 1.84 L × H3/2 

Donde: 



  27 

 

 
  27 

 

Q = Caudal que fluye plor el vertedero, en m3/s  

L = Ancho de la crelsta, en m  

H = Carga del verteldero, en m 

2.2.1.3. La caja de válvulas 

Según Valencia (2017) nos dice que; la caja de válvulas es aquel 

espacio donde se ubican todas las llaves de control del flujo del agua con 

la finalidad de mantener constante e irrigar lo necesario evitando rebalsarse 

de manera que no afecta a las áreas colindantes por donde recorre el flujo 

hídrico. En el plano se demuestra la distribución para una adecuada 

construcción de la caja de válvulas. 

Figura 8.  

Diseño de Caja de Válvula 

 
 

Fuente: Plano de caja de válvulas 
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Figura 9.  

Diagrama de Variación de Horas para el Consumo 

 
 

2.2.2. Productividad agrícola  

Según Fernández (2015), nos dice que el aumento de la productividad no 

ocurre por sí mismo, sino que lo promueven y logran gerentes comprometidos y 

competentes mediante el establecimiento de objetivos, la eliminación de 

obstáculos para lograrlos, la adopción de medidas para eliminar los obstáculos 

este problema y la gestión eficaz de todos los recursos disponibles para aumentar 

la productividad, ya que hay una serie de factores que trabajan en su contra, a 

veces realizados por la propia empresa o su gente. Otros aparecen en el extranjero, 

por lo que no están bajo el control de los gerentes. Las restricciones más comunes 

se enumeran a continuación: 

▪ Incapalcidad de los dirigelntes para fijar el ambilente y crelar el clima 

apropliado para el mejoralmiento de la productlividad. 

▪ Probllema de reglamelntos gubernamlentales. 
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▪ El tamalño y la obsolesclencia de las orlganizaciones tienlen un efecto 

nlegativo sobre el aulmento de la prolductividad. 

▪ Incapalcidad para medir y evalluar la produlctividad de la fuerza de 

trabajo. 

▪ Lols reculrsos físicos, los métodlos de tralbajo y los factlores de 

tecnológlicos que alctúan tanto en formla indivlidual y combinalda para 

restrilngir la productivlidad. 

2.2.2.1. Cantidad de producción de frutas en un perliodo de 

tiempo 

Según Ortega (2019), la producción agrícola se basa en estaciones 

los cuales cada producto es oriundo de la zona y la productividad 

incrementa cuando es la época del mencionado producto sin embargo no 

es suficiente cuando los cambios climáticos alteran el orden natural motivo 

por el cual la producción se convierte en deficiente y a la vez disminuye 

su valor en el mercado ya que no obtiene un desarrollo adecuado por el 

cual sea aceptado en un mayor precio en el mercado sin embargo las 

condiciones para el desarrollo es el recurso hídrico. 

 

2.2.2.2. Insumos utilizados 

Según Ortega (2019), nos comenta que actualmente los insumos 

que se utiliza para incrementar la productividad son mucho mas agresivos 

que hace años atrás debido a que el suelo de siembra era mucho más fértil 

y ahora necesita de ciertos nutrientes para producir en cantidad y productos 
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de calidad los cuales se tornen atractivos en el ámbito comercial de modo 

que incremente el valor económico por otro fin los químicos ya no se esta 

permitiendo en algunas industrial de exportación porque no es duradero 

para su largo recorrido de viaje por lo tanto es bien sabido que usa muchos 

insumos químicos para producir dicho bien. 

 

2.3 Bases filosóficas  

Construcción de reservorio 

En estla etapa, nos enfocarlemos en toldo el procelso de construcción del proyecto, 

tomalndo como referenlcia la situación reflejada en el proyelcto de inverlsión, entregando 

así un informe detallando el costo y presupuesto, libros, plazos de pago, materiales 

utilizados, número de personas involucradas, Seguimiento y/o control del tiempo de 

ejecución y control de avanlce de la construclción del reservlorio (Solorzano, 2015). 

La clonstrucción del reservorio es un proceso minucioso que se realiza en base a 

una necesidad donde el almacenamiento es importante para trasladar agua haci la los 

puntlos relqueridos y para el cálculo del almacenalmiento se analizla la cantidlad de 

beneficiarlios de manerla que no interfiera en los turnos además considere compensar los 

cambios de desgaste por hora y los posibles daños en el timón. El reservorio debe ser 

capaz de soportar plenamente las mayores exigencias de desgaste, así como las 

variaciones de consumo registradas las 24 horas del día (Minnisterio de Agricultura de 

Riego, 2019) 
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Productividad 

Es aquella definición que va cambiando con el tiempo debido a que se encuentra 

ligado a la producción y el adecuado aprovechamiento d ellos recursos donde 

dispondremos de otros elementos donde prima y es el principal factor la eficiencia, 

cantidad de factor humano, rendimiento y otros concerniente a la mejora continua y 

optimización de tiempos debido a que la unión de todos ellos se obtiene como resultado 

una productividad idónea el cual genere una utilidad convincente. En la gestión del 

tiempo de producción es determinante la motivación, el ambiente laboral la cual beneficia 

al empleador y al trabajador (Osorio, 2014) 

A los estudiantes de hoy se les hacen más exigencias al nivel de la productividad 

que las que se nos hicieron a nosotros. Nadie puede pensar que va labrarse un puesto en 

la academia sin un índice adecuado de productividad. Esas son las credenciales que valen 

hoy. Pero hay modos, técnicas y estrategias para alcanzar niveles satisfactorios de 

productividad, que con el tiempo serán una segunda naturaleza, y cuando pasen a este 

segundo plano, ello será índice de algo mucho más importante, y es que joven académico 

estará en posición de ofrecer sus contribuciones propias al mundo del saber. (Deming, 

2015) 

2.4. Definiciones de términos básicos  

➢ Horas hombre: Se refiere al tiempo dedicado a realizar una actividad para 

lograr una meta. 

➢ Horas maquina: Es el tiempo que el equipo dedica a una operación, desde el 

inicio de la operación hasta que se apaga el motor. 
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➢ Rendimiento: El porclentaje de avance realizado en un deterlminado período de 

actilvidad para alcanzar la mleta en la fechla prevista. 

➢ Avance: haga un seguimiento de lo que ha pasado para una actividad durante un 

tiempo o período específico. 

➢ Planificación: Esta es una actividad detallada para un período de tiempo 

específico con una fecha de entrega estimada que también describe cómo 

completarla. 

➢ Control: Verifique el progreso con registros o inspección visual y optimice el 

tiempo para evitar que el tiempo de inactividad afecte el progreso real. 

➢ Registro: Es una herramienta auxiliar para el registro diario de lo que sucede en 

una actividad y es registrado por un supervisor o supervisora. 

➢ Productividad: La productividad significa producir más con los recursos ya 

utilizados, ya sea mano de obra, materias primas, energía, etc. En otras palabras, 

cuanto menos tiempo dediquemos a lograr nuestros objetivos, más productivos 

seremos. 

➢ Eficiencia: La eficiencia es la capacidad disponible de máquinas y horas-hombre 

para ser producidas, y obtenidas de acuerdo a los turnos en forma oportuna. Cómo 

se utilizan los recursos de la empresa: personas, materiales, tecnología, etc. 

➢  Eficacia: La eficacia significa lograr los resultados deseados, que pueden 

reflejar cantidad, calidad percibida o amba.  
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2.5.       Formulación de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis general 

La construcción de reservorio incrementa la productividad agrícola, de la 

Comunidlad Campesina de Tulpuy Disltrito de Checras – Huaura - Lima, 2021. 

2.5.2. Hipótesis específicas 

✓ El diseño del reservorio incrementa la producltividad agrlícola, de la Comlunidad 

Campeslina de Tulpuy Distrito de Checras – Huaura - Lima, 2021. 

✓ La construcción de reservorio incrementa la productividad agrícola, de la 

Comlunidad Camlpesina de Tulpuy Distrito de Checras – Huaura - Lima, 2021. 

✓ La caja de válvulas incrementa la productividad agrícola, de la Comulnidad 

Campesinla de Tulpuy Dilstrito de Checras – Hulaura - Lima, 2021. 
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2.6. Operacionalización de variable e indicadores  
 

Tabla 2.   

“Matriz de operacionalización de variables 
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

3.1. Diseño Metodológico 

3.1.2. Tipo de investigación 
 

Fue de glrado correlacional. Tamalyo (2006) buslca la consistencia entre 

las varialbles utilizadas en el en la investiglación  

Por el horizonte temporal, se considera que es vertical, con un análisis 

en un punto específico del tiempo(Córdova, 2013). 

. 

3.1.1. Diseño 

     El mejoralmiento de la investigaclión fue de exlperiencia no experimlental de 

corlte transvlersal. Serrano (2010)  

 

 

M: muesltra 

r: cloef. corrlelación 

Ox: observalción de lla V.I. 

Oy: observacilón de lla V.D  

3.1.3. Nivel de la investigación  

Los estudios de correlación combinan dos varialbles, centrállndose en la 

relalción entre elllas, amplianldo así las categorías que no pueden ser 

manipuladas para obtlener el resulltado finall (Samlpieri, 2014) (p.120) 

3.1.4. Enfoque 
 

Este estudlio selrá descrliptivo, cuanltitativa y el paradligma delductivo, 

pulesto que se utilizarán datlos obtenlidos del trabaljo de calmpo. Los daltos 



  36 

 

 
  36 

 

utilizlados para aceptar hiplótesis se establecen sobrle la base de mediciones 

numéricas y análisis estadístico. 

 

3.2. Poblacilón y Muestra  

3.2.2.  Población 

La pobllación de estudio es flinita y estlará comprenldida por N=80 

colaborladores los cualles son los prinlcipales responslables de la realizlación de 

las activlidades y/o ejeculciones. 

3.2.3. Muestra 

La mulestra es censal porqule la poblalción pequeña por lo talnto la 

muestra es (n=80) colaboradores encargados de la ejecuclión de la actividad 

3.3. Técnicas e instrumentos de información   

3.3.1. Técnica a emplear 

Para alnalizar la infolrmación sle utlilizarán las siguielntes técniclas: 

➢ Enculesta  

3.3.2. Descripción de los instrumentos 

La informlación neceslaria palra llevlar a clabo este esfuerzo de 

investigacióln se recopilará de las sigluientes herramientas de recoleclción: 

➢ Cuestionario: se refiere a un documento que consta de una serie de 

afirmaciones o preguntas que se verificarán utilizando una puntuación basada 

en la investigación o una escala de puntuación aplicada a la muestra de la 

investigación.  
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3.4. Técnicas para el proceslamiento de la información 

Parla el proclesamiento de lla informlación se utlilizarán llas siguielntes técnlicas: 

Palra rlealizar los cálcullos eln el softlware usarlemos el Micrlosoft Elxcel 2019, 

SPSlS 25, Wolrd 2l019. 

Los dlatos fueron procesados de la sliguiente mlanera: se elaboró ulna blase de 

daltos a parltir del cuestionalrio en Exlcel, lueglo se utilizó SPSS velrsión 25. Obtenlción 

y consistelncia de datos, dimensiones, y por último la medición de varliables, resumen 

descriptivo de mediciones En el estudio de mediciones de indicadores, dimensiones y 

variables, se utillizarán tablas de varilables cualitaltivas e histogramas estadísticos palra 

vlariables categóricas como gráficos de barras y allgunas medidlas, medidas compuestas 

dlescriptivas como media, varianza, desviaclión estándar, etc..
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3.5. Matriz de consistencia 

 

Tabla 3.  

Matriz de consistencia 

 Problema principal Objetivo principal Hipótesis principal Variable Indicador Metodología 

 ¿De qué manera   la 

construcción de reservorio 

incrementará la productividad 

agrícola, de la Comunidad 

Campesina de Tulpuy 

Distrito de Checras – Huaura 

- Lima, 2021? 

Determinar la manera que la 

construcción de reservorio 

incrementa la productividad 

agrícola, de la Comunidad 

Campesina de Tulpuy Distrito 

de Checras – Huaura - Lima, 

2021. 

La construcción de reservorio 

incrementa la productividad 

agrícola, de la Comunidad 

Campesina de Tulpuy Distrito 

de Checras – Huaura - Lima, 

2021. 

Variable X:  

CONSTRUCCION DE 

RESERVORIO  

 

D1. Diseño del reservorio 

 

D2. Caudal de agua 

 

D3. Caja de válvulas. 

 

Variable Y: 

 

PRODUCTIVIDAD 

AGRICOLA 

 

D1.1. Cantidad de 

producción de frutas en 

un periodo de tiempo  

 

 

 

 

D1.1. Cantidad de 

almacenamiento 

D.1.2. Obras de arte. 

 

D2.1.  Volumen 

D2.2. Tiempo 

 

D3.1. Dimensiones de 

las válvulas y detalles 

de liberación de agua. 

 

 

 

d1.1.  Producción 

global 

 

d2.1. Horas hombre 

TIPO, según su : 

● Finalidad, básica 

● Alcance temporal, 

Transversal 

● Profundidad, 

Correlacional. 

● Carácter de medida, 

cuantitativo 

  Diseño: es de tipo 

correlacional. 

 

donde:  

M: muestra 

r: coef. 

correlación 

Ox: observación de la V. 

1 

Oy: observación de la 

V.2. 

 

 Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 

1 ¿De qué manera   el diseño del 

reservorio incrementará la 

productividad agrícola, de 

la Comunidad Campesina de 

Tulpuy Distrito de Checras – 

Huaura - Lima,2021? 

Determinar la manera que el 

diseño del reservorio 

incrementa la productividad 

agrícola, de la Comunidad 

Campesina de Tulpuy Distrito 

de Checras – Huaura - Lima, 

2021. 

El diseño del reservorio 

incrementa la productividad 

agrícola, de la Comunidad 

Campesina de Tulpuy Distrito 

de Checras – Huaura - Lima, 

2021. 

 

2 

¿De que manera   el caudal de 

agua   incrementará la 

productividad agrícola, de 

la Comunidad Campesina de 

Tulpuy Distrito de Checras – 

Huaura - Lima, 2021? 

Determinar la manera que el 

caudal de agua   incrementa la 

productividad agrícola, de la 

Comunidad Campesina de 

Tulpuy Distrito de Checras – 

Huaura - Lima, 2021. 

El caudal de agua   incrementa la 

productividad agrícola, de la 

Comunidad Campesina de 

Tulpuy Distrito de Checras – 

Huaura - Lima, 2021. 
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 ¿De qué manera   la caja de 

válvulas incrementará la 

productividad agrícola, de 

la Comunidad Campesina de 

Tulpuy Distrito de Checras – 

Huaura - Lima, 2021? 

Determinar la manera que la 

caja de válvulas incrementa la 

productividad agrícola, de la 

Comunidad Campesina de 

Tulpuy Distrito de Checras – 

Huaura - Lima, 2021. 

La caja de válvulas incrementa 

la productividad agrícola,  de 

la Comunidad Campesina de 

Tulpuy Distrito de Checras – 

Huaura - Lima, 2021. 

D1.2. Insumos 

utilizados  

d2.2. Recursos 

utilizados 

 

 

Enfoque:   cuantitativa 

 

Población = 80 

comuneros 

muestra = 80 comuneros” 
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CAPÍTULO IV: RESUlLTADOS 

4.1 Análisis de resultados 

4.1.1 Análisis descriptivo de la primera varilable y sus dimensiones 

 

Tabla 4. 

 Construcción de reservorio 

 

 
Nota: Test aplicado a los comuneros de “Tulpuy 

 

Figura 10.  

Construcción de Reservorio 

 
 

Se aplicó un test a los comuneros de Tulpuy, sobre la construcción de 

reservorio. El 59% de encuestados afirma que la construcción de reservorio 

en dicho lugar es deficiente. Es decir, en la comunidad campesina de Tulpuy 

no se cuenta con un efectivo diseño del reservorio, caudal de agua y cajas 

de válvulas en la construcción del reservorio. Mienltras que, el 34% de 

encuestaldos afirma que la construcción de reservorio en el menlcionado 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 6 7% 

DEFICIENTE 47 59% 

REGULAR 27 34% 

TOTAL 80 100% 
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lugar es reglular. Finalmente, el 7% de encuesltados alfirma que la 

construcción de reservorio en estle lugar es buelno.  

Tabla 5. 

Diseño del reservorio 

 
Nota: Test aplicado a los comuneros de Tulpuy 

 

Figura 11.  

Diseño del Reservorio 

 
 

Se aplicó un test a los comuneros de Tulpuy, sobre el diseño del reservorio. 

El 68% de encuestlados afirma que el diseño del reservorio en dicha 

comunidad campesina es deficiente. Es decir, en la comunidad campesina 

de Tulpuy no cuenta con buena calidad de almacenamiento y obras de arte 

relacionadas al diseño del reservorio. Mientras que, el 21% de encuestados 

afirma que el diseño del reservorio en la menciolnada comunidad campesina 

es regular. Finalmente, el 11% de encuestados afirma que el diseño del 

reservorio en esta comunidad campesina es bueno.

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 9 11% 

DEFICIENTE 54 68% 

REGULAR 17 21% 

TOTAL 80 100% 
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Tabla 6.  

Caudal de Agua 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUElNO 6 7% 

DElFICIENTE 43 54% 

RElGULAR 31 39% 

TOTAL 80 100% 

Nota: Test aplilcado a los comuneros de Tulpuy 

 

Figura 12.  

Caudal de Agua 

 
 

 

Se aplicó un test a los comuneros de Tulpuy, sobre el caudal de agua. El 

54% de encuesltados afirlma que el caudal de agua en dicha comunidad 

campesina es deficiente. Es decir, en la comunidad campesina de Tulpuy no 

cuenta con adecuado volumen y distribución del caudal de agua para la 

construcción efectiva del reservorio. Mielntras que, el 39% de encuestlados 

afirma que el caudal de agua en la menlcionada comunidad campesina es 

rlegular. Finalmente, el 7% de encuestados afirma que el de caudal de agua 

en esta comunidad campesina es bueno.
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Tabla 7.  

Caja de válvulas 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUElNO 13 16% 

DEFlICIENTE 43 54% 

RElGULAR 24 30% 

TOTAL 80 100% 

Nota: Test aplicaldo a los comuneros de Tulpuy 

 

Figura 13.  

Caja de Válvulas 

 
 

Se apllicó un test a los comuneros de Tulpuy, sobre la claja de válvulas. El 

54% de encuestados afirma que la caja de válvulas en dicha comunidad 

campesina es deficiente. Es decir, en la comunidad campesina de Tulpuy no 

cuenta con adecuadas dimensiones de las válvulas y detalles de liberación 

de agua para la construcción efectiva del reservorio. Milentras que, el 30% 

de encuestaldos afirma que las cajas de válvulas en la mencionada 

comunidad campesina es reglular. Finalmente, el 16% de encuestados afirma 

que las cajas de válvulas en esta comunidad campesina es buleno.
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4.1.2 Análisis descriptivo de la segunda variable y sus dimensiones 

 

Tabla 8. 

 Productividad agrícola 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUElNO 6 7% 

DElFICIENTE 47 59% 

RlEGULAR 27 34% 

TOTAL 80 100% 

Nota: Test aplicado a los comuneros de Tulpuy 

 

Figura 14.  

Productividad Agrícola 

 
 

Se aplicó un test a comuneros de Tulpuy, sobre la productividad agrícola. 

El 59% de encuestados afirma que la productividad agrícola en dicha 

comunidad campesina es deficiente. Es decir, en la comunidad campesina 

de Tulpuy no cuenta con adecuada cantidad de producción de frutas y 

suficientes insumos por utilizar, en la construcción efectiva del reservorio. 

Mientras que, el 34% de encuestados afirman que la productividad agrícola 

en la mencionada comunidad campesina es regullar. Finallmente, el 7% de 

encuelstados afirma que la prolductividad agrícola en esta comunidad 

campesina es bueno. 
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Tabla 9.  

Cantidad de producción de frutas 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUElNO 6 7% 

DElFICIENTE 43 54% 

RElGULAR 31 39% 

TOTAL 80 100% 

Nota: Test aplicado a los comuneros de Tulpuy 

 

Figura 15.  

Cantidad de Producción de Frutas 

 
 

Se aplicó un test a los comuneros de Tulpuy, sobre la cantidad e producción 

de frutas. El 54% de encuelstados afirma que el nivel de cantidad de 

producción de frutas en dicha comunidad campesina es deficiente. Es decir, 

en la comunidad campesina de Tulpuy no se cuenta con una adecuada 

producción global de frutas en un determinado periodo de tiempo. Mientrlas 

qlue, el 39% de encuestaldos afirma que la cantidad de producción de frutas 

en la mencionlada comunidad campesina es reglular. Finalmente, el 7% de 

encuestados afirma que la cantidad de producción de frutas en esta 

comunidad campesina es bueno. 
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Tabla 10.  

Insumos utilizados 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUElNO 13 16% 

DEFICIENTE 47 59% 

RElGULAR 20 25% 

TOTAL 80 100% 

Nota: Test aplicadlo a los comuneros de Tulpuy 

 

Figura 16.   

Insumos Utilizados. 

 
 

Se aplicó un test a los comuneros de Tulpuy, sobre insumos utilizados. El 

59% de encuestados afirma que los insumos utilizados en dicha comunidad 

campesina es deficiente. Es decir, en la comunidad campesina de Tulpuy no 

se cuenta con adecuados recursos para utilizar en la construcción efectiva 

del reservorio. Mientras que, el 25% de encuestados afirma que los insumos 

utilizados en la mencionada comunidad campesina es reglular. Finallmente, 

el 16% de enlcuestados afirma que los insumos utilizados en esta comunidad 

campesina es bueno. 
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4.1.3 Tablas de Contingencia y figuras 

 

Tabla 11.  

Tabla cruzada de Construcción de reservorio y Productividad agrícola 

  
Variable 2 

Total 
Bueno Deficiente Regular 

Variable 

1  

Buelno 7% 0% 0% 7% 

Delficiente 0% 59% 0% 59% 

Relgular 0% 0% 34% 34% 

Total 7% 59% 34% 100% 

Nota: Test apllicado a los comuneros de Tulpuy 

 

 

Figura 17.  

Construcción de Reservorio y Productividad Agrícola 

 
 

En la figulra 8 y tablla 8 se aprecia que el 59% indlica que la construcción de 

reservorio es deficiente en la comunidad la construcción de reservorio es 

regular en dicho lugar, y que la productividad agríclola es regular. El 7% indica 

que la construcción de reservorio es bueno en el mencionado lugar, y la 

productividad agrícola es bueno.  
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Tabla 12.  

Tabla cruzada de Diseño del reservorio y Productividad agrícola 

  
Variable 2 

Total Bueno Deficiente Regular 

Primera 

dimensión 

de la V1 

Buelno 7% 0% 4% 11% 

Defliciente 0% 59% 9% 68% 

Reglular 0% 0% 21% 21% 

Total 7% 59% 34% 100% 

Nota: Test apliclado a los comuneros de Tulpuy 

 
 

Figura 18. 

 Diseño del reservorio y Productividad agrícola 

 
 

En la figulra 9 y tabla 9 se aprlecia que el 59% inldica que el nilvel de diseño del 

reservorio es defliciente en la comunidad campesina de Tulpuy, y que el nilvel 

de productividad agrlícola es defilciente. El 21% inldica que el diseño del 

reservorio es regular en dicho lugar, y la productividad agrícola es reglular. El 

9% la productividad agrícola es regular. El 7% indica que el diseño del 

reservorio es bueno en este lugar, y la productividad agrícola es bueno. El 4% 

indica que el diseño del reservorio es bueno en dicho lugar, y la productividad 

agrícola es rlegular.
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Tabla 13.  

Tabla cruzada de Caudal de agua y Productividad agrícola 

 

  

Variable 2 
Total 

Bueno Deficiente Regular 

Segunda 

dimensión 

de la V1 

Bueno 7% 0% 0% 7% 

Deficiente 0% 54% 0% 54% 

Regular 0% 5% 34% 39% 

Total 7% 59% 34% 100% 

Nota: Test aplicado a los comuneros de Tulpuy 

 
 

Figura 19.  

Caudal de Agua y Productividad Agrícola 

 
 

En la filgura 10 y tabla 10 se aplrecia que el 55% indlica que el caudal de agua 

es defilciente en la comunidad campesina de Tulpuy, y la productividad 

agrícola es deficilente. El 34% indicla que el caudal de agua es rlegular en dichlo 

lugar, y la productividad agrícola es reglular. El 7% indilca que el caudal de 

agua es blueno en el mencilonado lulgar, y la productividad agrícola es bueno. 

El 5% indica que el caudal de agua es regular en este lugar, y la productividad 

agrícola es deficiente. 
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Tabla 14.  

Tabla cruzada de Caja de válvulas y Productividad agrícola 

  
Variable 2 

Total 
Bueno Deficiente Regular 

Tercera 

dimensión 

de la V1 

Bueno 7% 0% 9% 16% 

Deficiente 0% 54% 0% 54% 

Regular 0% 5% 25% 30% 

Total 7% 59% 34% 100% 

Nota: Test aplilcado a los comuneros de Tulpuy 

 
 

Figura 20.  

Caja de Válvulas y Productividad Agrícola 

 
En la figlura 11 y tabla 11 se apreclia qule el 54% indlica qule el diseño de caja 

de válvulas es deficiente en la comunidad campesina de Tulpuy, y la 

productividad agrícola es deficiente. El 25% indica que el diseño de caja de 

válvulas es regullar en dicho lugar, y la productividad agrícola es regular. El 

9% indica que el diseño de caja de válvulas es bueno en el lugar menlcionado, 

y la productividad agrícola es regular. El 7% indica que diseño de caja de 

válvulas es bueno en este lugar, y la productividad agrícola es bueno. El 5% 

indica que el diseño de caja de válvulas es regular en dicho lugar, y que la 

productividad agrícola es deficiente. 
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4.1.3 Supuesto de Normallidad de variables y dimensiones 

1. Formulación de hipótlesis para demostrar la normalidad de datos 

• Ho: Los dlatos cumpllen el supluesto de normallidad 

• Ha: Los datlos no cumpllen el supluesto de normlalidad 

2. Nivel de significancia: p=0.05=5% 

3. Critelrios de Decisión  

• Si (p) calcullado > 5% (0.05), no se reclhaza la hlipótesis nulla. 

• Si (p) callculado < 5% (0.05), se reclhaza la hlipóltesis nulla. 

4. Estadístico para demostrar el supuelsto de normalidad 

La muestra de la investiglación es de 80 colaboradores encargados de la 

construcción del reservorio en la comunidad campesina de Tulpuy del 

disltrito de Checras. Cifra maylor qlue 50, por ello, se utilizó la prueba de 

ajuste: Kolomlogorov Smirnov (K-S). 

 

Tabla 15.  

Prueba de Normalidad de Kolmogorov Smirnov (K-S) 

Variable y Dimensiones 
Kolmogorov Smirnov (K-S) 

Estadístico gl Sig. 

Construcción de reservorio 0.228 80 0.000 

Productividad agrícola 0.184 80 0.000 

Diseño del reservorio 0.174 80 0.000 

Caudal de agua 0.179 80 0.000 

Caja de válvulas 0.183 80 0.000 

Cantidad de producción de frutas 0.196 80 0.000 

Insumos utilizados 0.165 80 0.000 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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5. Decisión 

La prueba de nolrmalidad de Kolmlogorov Smirnov (K-S), deterlmina que 

las variables y dimensiones preselntan un (p) < (0,05). Por ello, la prueba 

estadlística que se utilizó es la no paramétlrica, por contlar con variablles 

y dimensliones no normlales. Es decir, el coefliciente Rho de Spearmlan. 

4.2 Contrastación de hipótesis 

PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS GENERAL 

H0: La construcción de reservorio no incrementa la productividad agrícola, de la 

Comunlidad Campesina de Tulpuy Distrito de Checras – Huaura - Lima, 2021. 

H1: La construcción de reservorio incrementa la productividad agrícola, de la 

Comunidad Campesina de Tulpuy Distrito de Checras – Huaura - Lima, 2021. 

DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Utilizamos el siguiente criterio:  

• Si el vlalor de (p) es malyor qule el nivlel de signilficancia (0,05) se acepta la 

H0.  

• Si el vallor de (p) es melnor que (0,05) se rechlaza la hiplótesis nula (H0) 

Aplicamos SPSS v25: 

 

Tabla 16. 

 Correlación entre Construcción de reservorio y Productividad agrícola 

   V1 V2 

Rho de 

Spearman 

V1 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 0.967 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 80 80 

V2 

Coeficiente de 

correlación 
0.967 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 80 80 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla 13 se aprelcia que la signiflicancia asintótica (0,000) es menlor que el 

nivel de signllificación (0,05); se rechlaza la hilpóltesis nlula y se aclepta la hipótesis 

alterna. Es delcir, la construcción de reservorio incrementa la productividad 

agrícola, de la Comunidad Campesina de Tulpuy Distrito de Checras – Huaura - 

Lima, 2021. Además, la corrlelación Rho de Spearman es de 0.967, y de acuelrdo a 

la escala de Bisqulerra dicha corrlelación es positiva y muy alta. 

Para aprecliar de una mejor malnera se muestra la siguliente figura: 

 

Figura 21.  

Correlación entre Construcción de reservorio y Productividad agrícola 

 
 

 

En la figura 12, se puede observar que los pulntos se aproximan a la recta, ello indica 

que la correlación que existe entre construcción de reservorio y productividad 

agrícola es poslitiva y muy alta. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

H0: El diseño del reservorio no incrementa la produlctividad agrílcola, de la 

Comunildad Campesina de Tulpuy Distrito de Checras – Huaura - Lima, 2021. 

H1: El diseño del reservorio incrementa la prolductividad agrílcola, de la 

Comunidad Campelsina de Tulpuy Distrito de Checras – Huaura - Lima, 2021. 

DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Utilizlamos el siguiente criterio:  

• Si el vallor de (p) es malyor que el nivel de signlificancia (0,05) se acepta la 

H0.  

• Si el vlalor de (p) es menlor que (0,05) se reclhaza la hipóteslis nula (H0) 

Aplicamos SPSS v25: 

 

 

Tabla 17.  

Correlación entre Diseño del reservorio y Productividad agrícola 

   D1 V2 

Rho de 

Spearman 

D1 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 0.931 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 80 80 

V2 

Coeficiente de 

correlación 
0.931 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 80 80 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 14 se aprecia la significlancia asilntótica (0,000) es mlenor que el nivel 

de significación (0,05); se rechaza la hilpótesis nula y se acelpta la hlipótesis altelrna. 

Es decir, el diseño del reservorio incrementa la productividad agrícola, de la 

Comlunidad Camlpesina de Tulpuy Distrito de Checras – Huaura - Lima, 2021. 
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Ademlás, la correlación Rlho de Spearmlan es 0.931, y de aculerdo a la escala de 

Bislquerra dicha corrlelación es poslitiva y  muy alta. 

 

Para aprleciar de una mejor manerla se mulestra la sigluiente figura: 

 

Figura 22. 

 Correlación entre Diseño del reservorio y Productividad agrícola 

 
 

 
 

En la figulra 13, se puelde obserlvar que los puntos se aprloximan a la recta, ello 

ilndica que la correllación que existe entre diseño del reservorio y productividad 

agrícola es poslitiva y muy alta. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

H0: El caudal de agua no incrementa la productividad agrícola, de la Comunidad 

Campesina de Tulpuy Distrito de Checras – Huaura - Lima, 2021. 

H1: El caudal de agua incrementa la productividad agrícola, de la Comunidad 

Campesina de Tulpuy Distrito de Checras – Huaura - Lima, 2021. 
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DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Utilizamos el silguiente criterio:  

• Si el vlallor de (p) es malyor que el nilvel de siglnilficancia (0,05) se acepta la 

H0.  

• Si el vallolr de (p) es melnor que (0,05) se reclhlaza la hiplótesis nula (H0) 

Aplicamos SPSS v25: 

 

Tabla 18.  

Correlación entre Caudal de agua y Productividad agrícola 

   Caudal 
Productivida

d Agrícola 

Rho de 

Spearman 

Caudal 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 0.846 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 80 80 

Productivid

ad Agrícola 

Coeficiente de 

correlación 
0.846 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 80 80 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 15 se aplrecia la significanlcia asintlótica (0,000) es menor que el nivel 

de signifilcación (0,05); se rechaza la hiplótesis nula y se acepta la hipótlesis alterlna. 

Es decir, el caudal de agua incrementa la productividad agrícola, de la Comunidad 

Campesina de Tulpuy Distrito de Checras – Huaura - Lima, 2021. Además, la 

correlalción Rho de Spearman es de 0.846, y de acuerdo a la escala de Bisquerra 

dicha correlación es positiva y muy alta. 

Para aprleciar de una mejolr manera se mluestra la siguientle figura: 
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Figura 23.  

Correlación entre Caudal de agua y Productividad agrícola 

 
 

En la figlura 14, se puelde obslervar que los puntos se aprolximan a la recta, ello 

indlica que la correlaclión que existe entre caudal de agua y productividad agrícola 

es positilva y muy allta. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

H0: La caja de válvulas no incrementa la productividad agrícola, de la Comunidad 

Campesina de Tulpuy Distrito de Checras – Huaura - Lima, 2021. 

H1: La caja de válvulas incrementa la productividad agrícola, de la Comunidad 

Campesina de Tulpuy Distrito de Checras – Huaura - Lima, 2021. 

DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Utilizamos el siguiente criterio:  

• Si el valor de (p) es mayor que el nivel de significancia (0,05) se acepta la H0.  

• Si el valor de (p) es menor que (0,05) se rechaza la hipótesis nula (H0) 

Aplicamos SPSS v25 
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Tabla 19.  

Correlación entre Caja de válvulas y Productividad agrícola 

   
Caja de 

Válvulas 

Productividad 

Agrícola 

Rho de 

Spearman 

Caja de 

Válvulas 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 0.943 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 80 80 

Productividad 

Agrícola 

Coeficiente de 

correlación 
0.943 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 80 80 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 
 

En la tabla 16 se aprecia la significancia asintótica (0,000) es menor que el nivel de 

significación (0,05); se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es 

decir, la caja de válvulas incrementa la productividad agrícola, de la Comunidad 

Campesina de Tulpuy Distrito de Checras – Huaura - Lima, 2021. Además, la 

correlación Rho de Spearman es de 0.943, y de acuerdo a la escala de Bisquerra 

dicha correlación es positiva y muy alta. 

 

Para apreciar de una mejor manera se muestra la siguiente figura: 

Figura 24.  

Correlación entre Caja de válvulas y Productividad agrícola 
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En la figura 15, se puede observar que los punltos se aproximan a la recta, ello indica 

que la correlalción que existe entre caja de válvulas y productividad agrícola es 

positiva y muy alta”.
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CAPITULO V DISCUSIÓN 

5.1 . Discusión de resultados 

• Los reslultados obtenildos en la presente investilgación, conducen en términos 

generales a establecer que, la construcción de reservorio incrementa la 

produlctividad agrícola, de la Comunidad Campesina de Tulpuy Distrito de 

Checras – Huaura - Lima, 2021. Con una correlalción Rho de Splearman de 

0.967, y de acuerdlo a la escala de Bisqulerra dicha correlaclión es positiva y 

muy alta. Este resulltado guarda simlilitud con lo exprlesado por Quelzada y 

Salilnas (2014) quiénes realizaron la tesis “Diselño y análisis de un reserlvorio 

tipo fulste de 300 m3 en la ciudald de Trujillo”, donde lograron demostrar que, 

se allcanzó un 91.69% de masa palrticilpante, se encuenltra sobre lo estipulado 

en la norlma E060 que exige vallores no menores al 90% de malsa partilcipante, 

oblteniendo 18 mlodos de vilbración. 

 

• De forma simlilar, guarda similitud con los aportes de Onofre (2014) en su 

tesis titulada: “Procedimiento constructivo de tanlques rectos en la planta de 

tratamiento de aguas residuales Atotonilco”, donde logró determinar que, el 

procedimiento construlctivo es aplicable a cualquier tanque para almacenar 

agua, teniendo en cuenta todas las consideraciones proporclionadas y aporta 

un panolrama general de la construcción de tanques rectos. Dicho resultado 

guarda similitud con los resultados obtenidos en la prelsente investigación, 

donde el diseño del reservorio incrementa la productividad agrícola, de la 

Comunidad Campesina de Tulpuy Distrito de Checras – Huaura - Lima, 2021. 

Además, la correlación Rho de Spearman es 0.931, y de acuerdo a la escala 

de Bisquerra dicha correlación es positiva y muy alta. 
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• También, se logró demlostrar en la prelsente invesltigación, a establecer que, 

el caudal de agua incrementa la productivildad agrícola, de la Comunidad 

Campesina de Tulpuy Distrito de Checras – Huaura - Lima, 2021. Con una 

correlación Rho de Spearman de 0.846, y de acuerdo a la escala de Bisquerra 

dicha correlación es poslitiva y muy alta. Este resultado guarda similitud con 

lo expresado por Yovera (2009) quien realizó la tesis “Obras civiles para 

reservorios del proyecto amplliación y mejoramiento de los sistemas de agua 

potable y alcantarillado para sargento Lorentz”, demostrando que se amplió 

el reservorio para el servicio de agua potable y alcantarillado, de la población 

perteneciente al esquema sargento Lorentz. 

 

• Finalmente, se guarda similitud con Ayala (2012), con su tesis denominada 

“Modelo de gestión para molnitoreo y control de obras civiles (MGMC)”, 

donde logró determinar qlue, mediante el dilolagnostico situacional analilzado 

en campo y levantalmiento de datos en campo se aplicó solo un culmplimiento 

de 1,25% demostralndo así que se podría afrontar una auditoría extlerna, pero 

con ciertas observaciones. Estos resultados tienen similitud con lo hallado en 

este estuldio. Es dlecir, la caja de válvulas incrementa la productividad 

agrícola, de la Comunidad Campesina de Tulpuy Distrito de Checras – 

“Huaura - Lima, 2021. Con una correlación Rho de Spelarman de 0.943, y de 

aculerdo a la esclala de Bisquerra dicha correlación es positliva y muy alta
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 . Conclusiones 

• La significlancia asilntótica (0,000) els mlenor qule ell nlivlel dle 

signlifilcación (0,05); sle relchaza lla hipóltesisnlula l.ly lse acelpta la hipótlesis 

alterna (hipótlesis general). Els declir, la construcción de reservorio 

incrementa la productividad agrícola, de la Comulnidad Campesina de 

Tulpuy Distrito de Checras – Hulaura - Lima, 2021. Adllemás, la 

corlrelación Rho dle Spearmaln es 0.967, y de aculerdo a la esclala de 

Bisqluerra dicha correlaclión es posliltiva y muyl alta. Els dlecir, en la 

comunidad campesina de Tulpuy no se cuelnta con un efectivo diseño del 

reservorio, caudal de agua y cajas de válvulas en la construcción del 

reservorio; y por ello, no se cuentan con adecuadas cantidades de 

producción de frutas y suficientes insumos por utilizar en dicha 

construcción. 

 

• Lla significalncia alsinltótica (0,000) es menlor qule ell nivel dle 

signifilcación (0,05); sle rechalza lla hipótesis nula ly sle acepta la hipóltesis 

altelrna (primera hipóltesis específico). Es decir, el diseño del reservorio 

incrementa la productlividad aglrícola, de la Comlunidad Campeslina de 

Tulpuy Distrito de Checras – Huaura - Lima, 2021. Adelmás, la 

correlalción Rlho Spealrman es 0.931, y de acluerdo al lla esclalla de 

Bislquerra dichla corrlelación es positiva y muy alta. Es decir, en la 

comunidad campesina de Tulpuy nlo se culenta con una buena calidad de 

almacenamiento y obras de arte relacionadas al diseño del reservorio. 
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• La significlancia aslintótica (0,000) es mlenor qule ell nilvel de silgnificación 

(0,05); sle rechaza lla hipótesis nulla yl sle aclepta la hipótesis altlerlna 

(segunda hilpótesis específico). Els declir, lel caudal de agua incrementa la 

productivlidad agrícolla, de la Comlunidad Calmpesina de Tulpuy Distrito 

de Checras – Hualura - Lima, 2021. Adlelmás, lla correlalción Rhlo de 

Spearlman els 0.846, y de acuerdo a la escala de Bisqluerra dicha 

correlaclión es plosiltiva y muy allta. Es dllecir, en la comunidad campesina 

de Tulpuy no se culenta con un adelcuado volumen y distribución del 

caudal de agua para la construcción efectiva del reservorio. 

 

• La significlancia asinltótica (0,000) es menlor que el nivlel de significlación 

(0,05); se rechazla la hipótesils nlula y se aclepta la hipótelsis altlerlna 

(tercera hiplótesis específico). Es decir, la caja de válvulas incrementa la 

produlctividad agrícolla, de la Comulnidad de Tulpuy Distrito de Checras 

– Huaurla - Lima, 2021. Ademáls, la correlaclión Rhlo de Spearlman es 

0.943, y de acuelrdo a la eslcala de Bilsquerra dicha correllación es positilva 

y muy alta. Es declir, en la comunidad campesina de Tulpuy no se cuelnta 

con adecuadas dimensiones de las válvulas y detalles de liberación de 

agua para la construcción efectiva del reservorio.  

 

6.2.1 Recomendaciones 

• Se recomienlda a la Munlicipalidad distrlital de Checras la ejecución del 

proylecto de inversión de la colnstrucción del reservorio de la comunidad 

campesina de Tulpuy distrito de Checras, la ejecución desde el expediente 
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técnico tener un adecuado diseño de reservorio, caudal de agua y cajas de 

válvulas con la finallidad de increlmentar la producltividad agrícola de la 

comunidad campesina de Tulpuy. 

• A la Unidad Ejecutora del proyecto de inversilón públlica de la 

Municipallidad distrital de Checras. Es decir, que en el expediente técnico 

se debe considerar que en su diseño del reservorio debe contar con una 

buena calidad y cantidad de almacenamiento y obras de arte relacionado 

al diseño con la finalidlad de garantlizar la continluidad y calidad de agua 

para garantizar la productividad agrícola. 

• A la Unidad Formuladora de los proyectos de inversión determinar la 

demanda de agua necesaria para el uso agrícola de la zona del proyecto y 

a la Junta de regantes de la comunidad de la distribución del caudal del 

agua para que exista un adecuado volumen y distribución del caudal de 

agua para la construcción efectiva del reservorio para incrementar la 

productividad agrícola de la comunidad campesina. 

• Recomendar a consultor del proyecto la determinación adecuada de la 

dimensión y calidad   de las válvulas, del mismo modo de una adecuada 

liberación de agua en forma detallada para la construcción efectiva del 

reservorio”. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Instrumento de investigación 

CUESTIONARIO  

 Área de trabajo:                                                                               Fecha:             . 
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Anexo 2: juicio de experto 

 

 


